
Antriebslösungen in allen Richtungen

                                    ServoFoxx R





paßt mit jedem Motor

Diese äußerst spielarmen Planetengetriebe 

minimieren durch ihren inneren Aufbau 

konsequent jegliches Spiel und wurden gezielt 

für dynamische Servomotoren entwickelt.

Daten PL2 FS

Mögliche Übersetzungen: einstufig 3:1 bis 10:1, zweistufig bis 100:1, dreistufig bis 1000:1

Drehmomente bis 1600 Nm  in vier Baugrößen

Nenndrehzahl 3000 min-1 (bis zu 6000 min-1)

Motor-Wellen-Durchmesser von 5 bis 42 mm

Abtriebswelle mit Durchmesser nach Wunsch

Verdrehspiel Standard <6 und minimiert <3 Winkelminuten

Als zwei- oder dreistufiges Getriebe 

werden Übersetzungen bis 100:1 oder 

1000:1  erreicht, wobei der Zuwachs an 

Baugröße gegenüber den einstufigen 

Getrieben gering ist.
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RServoFoxx  PL2 FS Max. Drehmoment Bauraumgröße

Typ Nm Länge Breite Höhe

PL2 FS 00
PL2 FS 01
PL2 FS A1
PL2 FS B1

90
225

1350
490

125
157
180
210

90
115
140
190

90
115
140
190

Max. Drehmoment Bauraumgröße

Typ Nm Länge Breite Höhe

PL2 FS 02
PL2 FS A2
PL2 FS B2

204
239
284

280
700

1600

115
140
190

115
140
190

Max. Drehmoment Bauraumgröße

Typ Nm Länge Breite Höhe

PL2 FS A3
PL2 FS B3

700
2000

286
343

140
190

140
190



einfache Montage

Antriebsseitig für jeden Motor passend, 

eröffnet dieses Getriebe alle Möglichkeiten 

aus Tandlers Getriebeprogramm. Dazu 

gehören Schaltfunktionen, Hohlwellen oder 

bis zu fünf Abtriebszapfen.

Daten PSK2 FS:

mögliche Übersetzungen 3:1 bis 60:1

Drehmomente bis 1840 Nm in neun Baugrößen

Nenndrehzahl 3000 min-1 (bis zu 6000 min-1)

Motor-Wellen-Durchmesser von 5 bis 42 mm

Mit Hohl- oder Schaltwelle oder 

bis zu fünf Abtriebszapfen

Verdrehspiel Standard 7 - 8 und 

minimiert 3 - 4 Winkelminuten

Rechtwinklige Antriebseinheiten mit der vollen 

Freiheit der Gestaltung. Antriebsseitig stehen 

die Varianten des Planetengetriebes mit allen 

Baugrößen und allen Motor-Adaptionen zur 

Verfügung. Abtriebsseitig erlaubt das Spiral-

kegelgetriebe kraftvolle Baugrößen mit Schalt-

funktion, Hohlwelle oder bis zu fünf Zapfen.

Daten SKP2 FS2:

mögliche Übersetzungen 3:1 bis 60:1

Drehmomente bis 1700 Nm in vier Baugrößen

Nenndrehzahl 3000 min-1       

Motor-Wellen-Durchmesser von 5 bis 42 mm

Verdrehspiel Standard 7 - 8 und

minimiert 3 - 4 Winkelminuten

ServoFoxx   PSK2 FS

ServoFoxx  SKP2 FS2
In der direkten Verbindung aus Spiralkegel-

und Planetenteil erlauben diese Getriebe, das 

volle Moment der Planetengetriebe auf der 

Abtriebsseite zu nutzen.
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Max. Drehmoment Bauraumgröße

Typ Nm Länge Breite Höhe

PSK2 FS 00
PSK2 FS 0Z
PSK2 FS 01
PSK2 FS 0A
PSK2 FS A1
PSK2 FS AB
PSK2 FS B1
PSK2 FS BC
PSK2 FS BD

  65
120
175
225
360
550
620

  920
1840

208
258
282
322
343
375
406
440
502

110
145
145
175
175
215
215
260
330

80
110
110
140
140
170
170
210
260

Max. Drehmoment Bauraumgröße

Typ Nm Länge Breite Höhe

SKP2 FS2 00
SKP2 FS2 01
SKP2 FS2 A1
SKP2 FS2 B1

  105
  280
  700
1700

187
246
297
363

143
190
228
283

  80
110
140
170

FS2 B1 500 283 215 170

Max. Drehmoment Bauraumgröße

Typ Nm Länge Breite Höhe

FS2 00
FS2 01
FS2 A1

40
110
210

143 110 80
190
228

145
175

110
140

FS   C1 900 392 260 210

ServoFoxx   FS2R

Daten FS2:

Übersetzungen bis 6:1

Drehmomente bis 900 Nm in vier Baugrößen

Nenndrehzahl 3000 min-1

Motor-Wellen-Durchmesser 5 bis 58 mm

Mit Hohl- oder Schaltwelle oder bis zu 

fünf Abtriebszapfen

Verdrehspiel Standard <6 und 

minimiert <3 Winkelminuten



TANDLER Zahnrad- und Getriebefabrik

GmbH & Co. KG

Kornstraße 297 - 301

D-28201 Bremen

Deutschland

Telefon +49 (0) 421 53 63 - 6

Telefax +49 (0) 421 53 63 - 801

tandler@tandler.de

www.tandler.de

Technische Änderungen vorbehalten.
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