] klein | stark | berzeugend

planetengetriebe

die neue Baureihe

einstufig

zweistufig ﬁ\%}
=/ \
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Die Planetengetriebe der Baureihe P
sind eine marktgerechte Erweiterung
unseres Getriebe-Sortiments. Sie
Uberzeugen durch ihre hohe Leis-
tungsdichte, einfache Montage, ge-
ringes Gewicht, minimales Verdreh-
spiel, hohe Ubertragungsgenauigkeit
und der typisch hohen Langlebig-
keit und Flexibilitat aller TANDLER-
Getriebe.

planetengetriebe

die neue Baureihe

einstufig D:D]E:]

zweistufig

klein | stark | dberzeugend

Lebensdauerschmierung
Verdrehspiel einstufig <5
Verdrehspiel zweistufig < 8

01/12 Anderungen vorbehalten

i ||
(
(
| -
einstufig zweistufig
Grofie/ P10 P20 P30 P40 Grofe! P12 P22 P32 P42
Upersoaung/ | 3| 457 | 3 |as7[10 | 3 |4s7 |10 | 3 |47 | 10 [|Uoeemnal 500 49 vsipo’) 100 | bsip® 100 | bsi?) 100
Mol | 28 32 | 75 | 120 | 70 | 140 | 200 | 160 | 280 | 400 [ 300 || Mniml | bsrwe? 32 b/ 120 | bisiupo® 200 s/ to?) 400
Mamax Nl | 40 53 | 150 | 180 | 120 | 300 | 350 | 250 | 500 | 700 | 500 || MamexiNml | bis/wp? 53 b/’ 180 | bisiupo? 350 bs/upto 700
D2 16 22 32 40 D2 16 22 32 40
L 28 36 58 82 L 28 36 58 82
c 60 70 90 130 c 60 70 90 130
o 19 2 32 38 oM 19 24 32 38
D3 68 85 120 165 D3 68 85 120 165
D4 55 6.6 9 11 D4 55 6.6 9 11
D5 7 104 1275 159 D5 7 104 1275 159
G 20 20 30 30 G 20 20 30 30
F 6 7 8 10 6 7 8 10
B2 88-105 125-145 128-148 159 - 190 B2 118-135 163.5-183.5 172-192 214-245

1) Ubersetzungen ergeben sich aus Kombinationen einstufiger Getriebe MaRBangaben in [mm]

2) motorabhéngig
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