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TANDLER Getriebeprogramm-Gesamtubersicht

TANDLER gearbox range overview

Getriebeprogramm-Gesamtiibersicht
gearbox range overview

Antriebswelle | Hohlritzel mit | Antriebs- Antriebs- Abtriebswelle | Hohlwelle mit
" X ) . input shaft Zahnnaben- flansch flansch output shaft Passfedernut
Ubersicht der Baureihen Spiralkegel-, profil input flange input flange hollow shaft
Drehzahluberlagerungs-, ServoFoxx®- und hollow pinion with key wa
Planetengetriebe mit moglichen Varianten. with intirnal yway
Overview of the spiral bevel, speed modulation, involute spline
Servofoxx and planetary gearbox range with
possible variants.
Standard HRZ FS2 F Standard HW

® Standard O Optional Optionen am Antrieb (d1)/options for input shaft (d7)

Spiralkegelgetriebe SK ° o o o ° o

spiral bevel gearboxes

Hochleistungskraftgetriebe HL ° N 5

PowerMaster gearboxes

Drehzahliiberlagerungsgetriebe

speed modulation gearboxes

Baureihe

series SP2 o ° o

Baureihe

seris PE2 ° °

Baureihe

series PD2 ° °

Baureihe

series PDS ° °

Baureihe

series KD ° °

ServoFoxx® Getriebe

ServoFoxx gearboxes

Planetengetriebe PL2 FS ° °

planetary gearboxes PL2 ° °

Spiralkegelgetriebe

spiral bevel gearboxes FS2 ® ° ©

Planeten-Spiralkegelgetriebe PSK2 FS ° ° o

planetary spiral bevel gearboxes PSK2 ° ° ¢}

Spiralkegel-Planetengetriebe SKP2 FS2 ° °

spiral bevel planetary gearboxes SKP2 ° °

Hypoidgetriebe

hypoid gearboxes HYPFS2 © ® ® °©

Planetengetriebe P ° °

planetary gearboxes

Getriebekombinationen und Sondergetriebe

gearbox combinations and special gearboxes

Das TANDLER Baukastensystem bietet nahezu unendliche Moglichkeiten.

So kénnen Getriebe aus den verschiedenen Baureihen Spiralkegel,-

Drehzahluberlagerungs- und ServoFoxx®-Getriebe kombiniert werden.

The TANDLER modular system of construction provides almost unlimited possibi-
lities. Therefore, the various ranges of spiral bevel, speed modulation and Servo-
Foxx gearboxes can be combined together to provide the optimum solution.



Hohlwelle mit | Hohlwelle mit | Hohlwelle mit | verstarkte Roboter Schalt-und | Wendege- | Edelstahl- Réderanordnungen
Schrumpf- Keilnaben- Zahnnaben- Welle Flansch Ausschalt- | triebe getriebe Abzweiggetriebe
scheibe profil profil reinforced shaft | robotic flange getriebe reversing stainless gear wheel arrgt.
hollow shaft hollow shaft hollow shaft switchable | gearboxes steel auxilliary outputs
with shrink disc | with straight with internal gearboxes gearboxes
splined involute spline
HWS HWK HWZ Wv RF /RF HW S/AS W VA EA/ZA /DA
Optionen am Abtrieb (d5)/options for output shaft (d5) Optionen allgemein/general options
o o o o ¢} o o [}
o o o [}
o o o o o o
o o o [¢) (¢} o ¢) [¢)
o o o o o o
o o o o o o
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[¢)
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Wir entwickeln zusammen mit lhnen nach Ihren Wiinschen komplette
Sondergetriebe, wie zum Beispiel Stirnrad-, Schnecken- oder spezielle
Planetengetriebe.

We will work together with you to develop complete special gearboxes to
meet your requirements, such as spur, helical, worm or special planetary

gearboxes.

siehe Katalog:
Spiralkegelgetriebe
see catalogue:

spiral bevel gearboxes

siehe ab Seite 6
see page 6

siehe ab Seite 32
see page 32

siehe ab Seite 40
see page 40

siehe ab Seite 40
see page 40

siehe ab Seite 48
see page 48

siehe Katalog:
ServoFoxx® Getriebe

see catalogue:
ServoFoxx®gearboxes

siehe ab Seite 62
seepage 62



Drehzahllberlagerungsgetriebe | Allgemeine Produktmerkmale
speed modulation gearboxes | general product characteristics

Prazision ist unsere Lebensaufgabe — und das fiir jede Anforderung.
Precision is our life’s ambition — and for every application.

Geschliffene Radsatze mit
maximaler Verzahnungsqualitéat.

Qualitat der Verzahnungen
durch Messprotokolle belegbar
(Einflankenwalzprifung).

Radsatze aus gehartetem
Einsatzstahl mit hoher Oberfla-
chenhérte und Kernfestigkeit.

Hoher Wirkungsgrad
bis zu 99 %.

Lassen Sie sich von unserer Faszination fiir Prazision begeistern und
erleben Sie hochste Qualitat und Langlebigkeit unserer Getriebe.

Diverse BaugroBen fiir
Drehmomentibertragung
bis 5000 Nm.

GroRe Ubersetzungsvielfalt
von 1:4,5 bis 3:1.

Gerauscharmer Lauf.

Kleinste Zahnspiele,
bis zu unter 3 arc min.

Hochste
Rundlaufgleichférmigkeit.

Vorgespannte Walzlage-
rungen, allseitig bearbeitete
Gehduseflachen mit
Befestigungsgewinden.

Ground gear sets with highest
gear tooth quality.

Accuracy of gearing guaranteed
by verifiable inspection reports
(single flank test).

Quiet in operation.

Reduced backlash as low as
3arcmin.

Highest transmission accuracy.

Verwendung selektierter
Walzlager mit hoherer
Genauigkeit (SQ47).

Tragbildoptimierte Montage
von Hand fir gleichméaBige
Verzahnungsbelastung.

Hohlwellen in geharteter
Ausfliihrung.

Gear sets manufactured from
case hardened steel with high
surface hardness and core
strength.

High efficiency, up to 99 %.

Uses selected bearings with
higher accuracy (SQ47).

Precision manual assembly
optimises tooth contact pattern
for maximum load capacity.

Preloaded bearings, all gearbox
faces machined, all faces with
tapped mounting holes.

Hardened hollow shafts.

Zahlreiche Sonderoptionen
wie verstdrkte Lagerungen
oder Kiihlung bei erhdhten
Betriebstemperaturen
verfligbar.

Verschiedene Getriebe-
Guteklassen.

GroBter Variantenreichtum
durch variable Raderanord-
nungen.

Diverse Korrosionsschutz-

Ausfiihrungen: Aluminium,
Edelstahl, Lackierung oder
Tenifer 30 NO-Behandlung.

Baukastensystem,
Kombinationen verschiedener
Getriebetypen moglich.

Kundenspezifische Lésungen
ab Stuickzahl 1, optimal auf
Ihre Anwendung angepasst.

Ausfiihrungen fir spezielle
Anforderungen moglich.

Let our fascination with precision inspire you and allow you to
experience gearboxes of the highest quality and durability.

Several gearbox sizes for output
torques up to 5,000 Nm.

Hugh ratio possibilities from
1:4,5to 3:1.

Numerous special options
available, such as reinforced
bearings or cooling for operation
at high temperatures.

Various gearbox quality classes.

Large wealth of variations
due to numerous gear arrange-
ments.

Various corrosion resistant
finishes: aluminium, stainless
steel, painting or Tenifer 30 NO
treatment.

Modular system, combinations
of various gearbox types are
possible.

One-off customised solutions to
meet your specific application.

Versions for special require-
ments possible.



Ubersicht der Baureihen Drehzahliiber-
lagerungs-, Spiralkegel-, ServoFoxx®-
und Planetengetriebe mit moglichen
Varianten. Getriebekombinationen
verbinden die unterschiedlichen
Baureihen miteinander. Sondergetrie-
be sind komplett kundenspezifische
Entwicklungen.

Overview of the range of Spiral Bevel,
Speed Modulation, ServoFoxx ®-and
Planetary gearboxes with possible
variations. Gearboxes from the different
ranges can be combined together to
provide optimum solutions for specific
applications. Special gearboxes are fully
bespoke developments.

Zur Getriebeprogramm-
Ubersicht (bitte aufklappen).

For the overview of the gearbox
range (please unfold).

=/ \
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®

Drehzahllberlagerungsgetriebe| Allgemeine Produktmerkmale
speed modulation gearboxes | general product characteristics

Unser Name steht fiir Qualitat.

Das hochprazise und dynamische Drehzahliiberlagerungs-
getriebe von TANDLER wird weltweit in allen Industriezweigen
des Maschinenbaus eingesetzt.

Unsere grofB3e Fertigungstiefe und unsere hauseigenen
Hartereien machen uns extrem flexibel und reaktionsschnell.
Wir begleiten Sie ab der Konstruktionszeichnung, fertigen nach
Ihren individuellen Anforderungen und stehen lhnen partner-
schaftlich mit Rat und Tat zur Seite.

Gerade fur kundenspezifische Sonderldsungen sind dies
unschatzbare Vorteile.

Our name stands for quality.

High-precision and dynamic speed modulation gearboxes from
TANDLER are used worldwide in all industrial sectors of mechanical
engineering.

Our comprehensive manufacturing facilities and our in-house heat
treatment make us extremely flexible and responsive. We work
together in partnership with you, providing advice and assistance for
your specific application, guiding you through concept, design and
manufacture according to your individual requirements.

Provides invaluable benefits for customised solutions.
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Drehzahliiberlagerungsgetriebe und Varianten / speed modulations gearboxes

and product variants

SP2

SP2 WV

SP2 S/AS

SP2 | SP2 WV | SP2 S/AS
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SP2
speed modulation gearboxes | series SP2

Baureihe SP2

series SP2

Die TANDLER Getriebe der SP2 Serie bestehen aus einem Plane-
tengetriebe mit verstellbarem Hohlrad zur Drehzahliiberlage-
rung und einem Spiralkegelteil. Diese Kombination ermdglicht
es zum einen, verschiedene Ubersetzungen zu generieren, zum
anderen, einen rechtwinkligen Antrieb zu ermdglichen.

Die SP2 Getriebe eignen sich hervorragend zur Synchronisation
von einzelnen Stationen in Kdnigswellenmaschinen. Sie werden
aber natdirlich auch in anderen Applikationen eingesetzt, zum
Beispiel in Prifstanden oder in Positioniersystemen.

Wie alle TANDLER Drehzahliiberlagerungsgetriebe zeichnet
sich auch die SP2 Baureihe durch sehr schnelle Reaktionszeiten
aufgrund des geringen Massentragheitsmoments, lange Stand-

Inhalt/contents zeiten sowie geringen Wartungsaufwand aus. Dariiber hinaus

7 bieten sie extrem hohe Rundlaufgenauigkeiten sowie gerin-

ge Verdrehspiele. Geschliffene Zahnflanken erfiillen hochste
o Drehmomente/performance data 8 Anspriiche an das Ubertragungsverhalten. Das Spiel zwischen
- fiir Schaltgetriebe / for switching gearboxes 19 Schnecke und Schneckenrad kann durch die tiber Exzenter
einstellbare Position der Schnecke minimiert und nachgestellt
werden. Optionen wie verstdrkte Wellen, Hohlwellen, Flansche

o Ubersicht der Varianten /overview of the variants

0 Zeichnung und MaB3e/drawing and dimensions

Standard /standard 10 an der Schneckenwelle d3 (S 597), zusatzliche Abtriebe und

mit verstarkter Welle /with reinforced shaft d> 12 Schaltfunktionen sind mit dem genialen TANDLER Baukastensys-

Schalt- und Ausschaltgetriebe /switching gearboxes 20 tem kein Problem. Bei 12 BaugroRen gibt es fiir jede Anwendung
O Qualitatsmerkmale und Spezifikationen / 14 das passende Getriebe.

quality characteristics and specifications

- flir Schaltgetriebe / for switching gearboxes 22

Extrem genau und super schnell.

Extremely precise and super fast.

The TANDLER gearboxes in the SP2 series consist of planetary gears
with an adjustable ring gear for speed modulation and a spiral bevel
gear. This combination enables the generation of different gear
ratios as well as the accommodation of perpendicular input.

The SP2 gearboxes are ideal for synchronizing individual stations

in bevel shaft machines. They can of course also be used for other
applications, such as in testing facilities or in positioning systems.

Like all TANDLER speed modulation gearboxes, the SP2 series is
characterized by its very fast reaction times due to its low moment
of inertia, as well as its long service life and low maintenance re-
quirements. In addition, they also offer extremely high true running
accuracy and low torsional backlash. Ground tooth flanks meet the
highest requirements for transmission behavior. The backlash be-
tween the worm and the worm gear can be minimized and adjusted
by the adjustable cam position of the worm. Options such as rein-
forced shafts, hollow shafts, flanges on the worm shaft d3 (S 597),
additional outputs and switching function present no problems with
TANDLER’s ingenious modular system. The 12 different sizes ensure
the right gearbox is available for every application.

Standardversion Baureihe SP2
standard version series SP2

www.tandler.de



SP2

Ubersicht der Varianten SP2

overview of the variants SP2

Abb. 7.1

Seite 18/ page 18

Seite 10/ page 10
Standardversion SP2
standard version SP2

Schalt- oder Ausschaltgetriebe SP2 S (oder AS)
switching gearboxes SP2 S (or AS)

Abb. 7.3

siehe Spiralkegelgetriebe-Katalog
see catalogue of spiral bevel gearboxes

Hohlwelle mit Schrumpfscheibe SP2 HWS
hollow shaft with shrink disc SP2 HWS

Abb. 7.5

siehe Spiralkegelgetriebe-Katalog
see catalogue of spiral bevel gearboxes

Hohlwelle mit Zahnnabenprofil SP2 HWZ
hollow shaft with internal involute spline SP2 HWZ

Abb.7.7

Drehzahliiberlagerungsgetriebe | Ubersicht der Varianten SP2

speed modulation gearboxes | overview of the variants SP2

Seite 12/ page 12

verstarkte Welle d SP2 WV
reinforced shaftdy SP2 WV

Abb.7.2

siehe Spiralkegelgetriebe-Katalog /
see catalogue of spiral bevel gearboxes

Hohlwelle mit Passfedernut SP2 HW

hollow shaft with keyway SP2 HW
Abb. 7.4

siehe Spiralkegelgetriebe-Katalog /
see catalogue of spiral bevel gearboxes

Hohlwelle mit Keilnabenprofil SP2 HWK
hollow shaft with straight sided splined bore SP2 HWK

Abb. 7.6

siehe Spiralkegelgetriebe-Katalog /
see catalogue of spiral bevel gearboxes

Réderanordnungen SP2 EA/ZA/DA
internal gear arrangements SP2 EA/ZA/DA

Abb.7.8



Drehzahluberlagerungsgetriebe | Baureihe SP2 | Drehmomente
speed modulation gearboxes | series SP2 | performance data

Drehmomente Baureihe SP2
performance data series SP2

Zuldssige Drehmomente am Abtrieb der Welle d3 /
permissible torques at outputshaft d>

i=n1:n2=1:1 (standard)
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Drehmomente fiir weitere Ubersetzungen auf

Anfrage. / Torques for other ratios on request.
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i=n1:n2=1:3,75 i=n1:n2=1:4,5
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Erforderliches Drehmoment der Schneckenwelle d3 / torque required at worm shaft d3

Das Antriebsmoment an d3 sollte zwischen 2 % und 3 % des notwendigen Drehmoments an der Welle dq liegen. /
Input torque at shaft d3 should be within 2 % and 3 % of the torque required at shaft d.

Drehmomente fiir Schaltgetriebe Seite 19.

performance data for switching gearboxes page 19.



speed modulation gearboxes | series SP2 standard

Baureihe SP2 Standard
series SP2 standard
Die Drehzahllberlagerungsgetriebe der Baureihe SP2 ermdgli-

chen den Phasenausgleich bei Mehrfachantrieben (mathema-
tisch genau) sowie das Steuern und zueinander Abstimmen der

SP2 Standard

Ubersetzung bei Antrieb an
Welle /ratios of shaft

Antriebswellen bei rechtwinkligem Abtrieb. Durch den Einsatz dq do
verschiedener Kegelradstufen lassen sich standardmaBig ver- i=ng:ny i=ny:ny
schiedene Ubersetzungen realisieren. . :
. . 1:4,5 4,5:1
The speed modulation gearboxes of the SP2 series enable phase 1:375 37511
compensation for multiple inputs (mathematically precise), as well o e
as control and synchronization of the input shafts with the perpen- 1:3 3:1
dicular output. A variety of gear ratios can be achieved as standard Abb. 10.1 1:2 2:1
through the use of different bevel gear ratings.
1:1,5 1,5:1
Schematische 1:12 12:1
Darstellung eines 1:1 1:1
. SP2-Getriebes
T P(/ @202 Schematic 1,33:1 1:1,33
i / representation of 1,66:1 1:1,66
\\ 1 an SP2 gearbox
’ ) Weitere Ubersetzungen
auf Anfrage / please enquire
P for alternative ratios
Ubersetzung der Welle d3 /
o ratio of the worm shaft d3
SR
- DN m(m‘l) i= n3:np = 135:1
Abb. 10.2
bb-10 Durch den Einsatz von mehrgén-
gigen Schnecken kann die Uber-
setzungi=n3:njundi=n3:ny
variiert werden. / usisng multi-start
t } u/2 oa ?o worm geatrs, the speed modulation
W ne k3 ratioi=n3:nyandi=n3:ny may
1 h = py be reduced
[ N ) <, PRI = !
- - & 4 1 J I
ol ,’: / ﬁ% "/; /‘3\ \ [ = Auslegungsdaten, siehe Seite 56
& r 1 ¢\\\\\\J¢ N\ o / J, i J - application data, see page 56
= @ $ — r Bei Bestellung bitte die Einbaulage
A 4 A L ¢ — I angeben, siehe Seite 27
! 0d, ‘ — when ordering, please specify the
, 12 o mounting position, see page 27
m, v 0a/? m3 | 1 [ Leistungsdaten, siehe Seite 8
T , performance data, see page 8
Qualitatsmerkmale, Verdrehspiel
und Spezifikationen, siehe Seite 14
0 quality characteristics, backlash and
2 specifications, see pages 14
f b f
l, 1 oe 1 L
@ @
gz HE
© ﬁ _
” Y k1
QLT IIII]
on

www.tandler.de

Abb. 10.3



SP2 Standard
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Zulassige Drehmomente zum Durchleiten an d3 DF? dargestellten Qrehmomente
maximum permitted torque through shaft d> durf«.en nur durch die Welle d
geleitet werden (S. 12, Abb.12.2).
wechselnde Lastrichtung ohne wechselnde Lastrichtung
GetriebegroRe do: changing load direction without changing load direction Fir die Gbertragbaren Drehmo-
gearbox size 2j6
My INm] My (Nm] mente gelten Werte aus den
P2 00 s B T Diagrammen auf Seite 8-9.
SP2 01 2 175 325
g - = p— The torques shown in the table are
P2 Al 2 35 850 only for the shaft d) (p.12, fig.12.2).
SP2AB 32 435 850 For the gears, the torques are
SP2 Bl 4 700 1450 from the tables on page 8 to 9.
SP2BC 4 700 1450
P21 55 1420 2800
SP2CD 55 1420 2800
SP2 D1 60 2490 4200
SP2DE 60 2490 4200
SP2 E1 75 3770 7500
Abmessungen/dimensions
Getriebegr;ifie a b G7 d1j6 d2j6 d3j6 e f 91 9 h kq ko k3 h ) I3
gearboxsize Tiefe/depth
=15-k
SP200 80 110 74 16 20 12 60 35 70 32 105 M6 M6 M6 25 35 20
SP201 110 145 102 22 22 14 82 35 80 35 133 M8 M8 M8 35 35 30
SP20A 110 145 102 22 22 14 82 35 80 40 148 M8 M8 M8 35 35 30
SP2A1 140 175 130 32 32 14 105 45 80 40 163 M10 M8 M8 45 45 30
SP2AB 140 175 130 32 32 14 105 45 80 40 171 M10 M10 M8 45 45 30
SP2B1 170 215 160 2 22 14 130 45 80 40 186 M12 M10 M8 60 60 30
SP2BC 170 215 160 ry) Ey) 18 130 45 95 45 194 M12 M10 M8 60 60 30
SP2C1 210 260 195 55 55 18 160 5 95 45 214 M16 M10 M8 85 85 45
SP2CD 210 260 195 55 55 26 160 5 140 60 233 M16 M10 M8 85 85 45
SP2D1 260 330 245 60 60 26 200 5 140 60 258 M16 M10 M8 95 95 45
SP2DE 260 330 245 60 60 32 200 5 180 60 269 M16 M12 M8 95 95 45
SP2E1 330 430 310 65 75 32 260 5 180 60 304 M20 M12 M8 120 120 45
Abmessungen/dimensions
Getriebegrofe m my m3 my mg nj7 o7 r s t u v w X y z
gearboxsize
SP200 135 187 655 55,5 154 80 48 M6/M8 48 795 100 40 80 80 80
SP201 174 222 85 69 200 116 55 M8 55 98 125 50 100 100 100
SP20A 189 222 89 81,5 212 130 60 M8 60 12 150 55 110 110 110 26
SP2A1 214 274 104 81,5 212 130 60 M10 60 12 150 55 110 110 110 26
SP2AB 222 274 108 93 188 155 60 M10 60 124 170 65 18 145 145 28
SP2B1 252 344 123 93 188 155 60 M12 60 124 170 65 118 145 145 28
SP2BC 261 344 25 11275 210 185 70 M12 70 148 210 70 140 160 160 325
spP2C1 306 440 145 11275 210 185 70 M16 70 148 210 70 140 160 160 325
SP2CD 326 440 153 1325 300 225 85 M16 85 175 260 110*  220*  140% 140 445
SP2D1 361 530 178 1325 300 225 85 M16 85 175 260 0%  220%  140% 140 445
SP2DE 373 530 182 165 344 290 90 M16 90 210 330 150%  300%  140% 124 53
SP2E1 413 680 217 165 344 290 9  M16/20 90 210 330 150*  300%  140% 124 53

Passfedern nach / keys according to DIN 6885 Bl.1; *8 Flanschbohrungen, Positionen auf Anfrage /8 flange bores, positions on request



speed modulation gearboxes | series SP2 with reinforces shaft d

Baureihe SP2 mit verstarkter Welle d2

series SP2 with reinforced shaft d>

Oft werden die SP2 Getriebe in einem Antriebsstrang (Konigs-
welle) zur Abnahme von Teilmomenten an einzelnen Stationen
eingesetzt. Das durch die Getriebe lber die Durchgangswellen
d2 geleitete Drehmoment ist oft um ein Vielfaches hoher und er-

SP2 WV

Ubersetzung bei Antrieb an
Welle /ratios of shaft

fordert eine verstarkte Version. Diese unterscheidet sich lediglich dq d>
durch die Zapfendimensionen an dy von der Standardversion. i—nmn i—mn
Aufgrund des gréBeren Durchmessers der Durchgangswellen ist 1:12 2:M
keine Schaltfunktion méglich. Dies gilt auch fiir alle Hohlwellen- Abb. 121 1:4,5 4,5:1
versionen. o 1:3,75 375:1
Often the SP2 gearboxes are used in an input gear train (bevel 1:3 3:1
shaft) to transmit ramped down torques to individual stations. 1:2 2:1
The torque transmitted by the gearboxes via the through-shafts
(d2) is often many times higher and demands the use of a rein- 1:15 15:1
forced version. This differs from the standard version only with 1:1,2 1,2:1
respect to the PTO dimensions at d2. Due to the larger diameter 1:1 1:1
of the through shafts, no switching function is possible. This also
applies to all the hollow shaft versions. 133:1 1:1,33
1,66:1 1:1,66
Weitere Ubersetzungen
auf Anfrage / please enquire
for alternative ratios
Ubersetzung der Welle d3 /
ratio of the worm shaft d3
i=n3:n1=135:1
Abb. 12.2 Durch den Einsatz von mehrgan-
gigen Schnecken kann die Uber-
Beispiel eines Hauptwellenstranges / example of a line shaft drive setzungi=n3:njundi=n3:ny
variiert werden. / usisng multi-start
worm gears, the speed modulation
ratioi=n3:npandi=n3:ny may
°d 9o be reduced
te k3
(==
@ @ — T Auslegungsdaten, siehe Seite 56
r \ o | 4 - =~ application data, see page 56
e - <> o g : 57 = Bei Bestellung bitte die Einbaulage
r / f'_ZZL ] angeben, siehe Seite 27
M =N when ordering, please specify the
& & === J mounting position, see page 27
W © 943 ! - f Leistungsdaten, siehe Seite 8
z L_ﬂ_J performance data, see page 8
n 2 m ] |
- - oo - J‘ : Qualitatsmerkmale, Verdrehspiel
m
! und Spezifikationen, siehe Seite 14
n quality characteristics, backlash and
: bz : specifications, see pages 14
Iy 1 oe 1 L
©
o8
K
[
QLTI
on Abb.12.3

www.tandler.de
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speed modulation gearboxes | series SP2 with reinforces shaft dy

Zuldssige Drehmomente zum Durchleiten an dp
maximum permitted torque through shaft do

Die dargestellten Drehmomente
dirfen nur durch die Welle d>
geleitet werden (S. 12, Abb.12.2).

wechselnde Lastrichtung ohne wechselnde Lastrichtung
GetriebegroRe do: changing load direction without changing load direction Fir die Gbertragbaren Drehmo-
gearbox size 2j6
My INm] My [N mente gelten Werte aus den
SPIWV 01 = 0 e Diagrammen auf Seite 8-9.
SP2WVO0A 35 650 150
L I poe p— The torques shown in the table are
P2V AB 20 250 1550 only for the shaft d (p.12, fig.12.2).
SP2WV B1 50 1400 2800 For the gears, the torques are
SP2WVBC 50 1400 2800 from the tables on page 8 to 9.
SP2WV C1 60 2600 4500
SP2WVCD 60 2600 4500
SP2WV D1 75 4300 6900
SP2 WV DE 75 4300 6900
SP2WV E1 85 6400 9700
Abmessungen/dimensions
Getriebegrnge a b CJ'7 d1j6 d2j6 d3j6 f [¢]] 92 h k1 k2 k3 |] |2 |3
gearboxsize Tiefe/depth
=15-k
SP2WV 01 110 145 102 22 35 14 82 35 80 35 133 M8 M8 M8 35 55 30
SP2 WV O0A 10 145 102 22 35 14 82 35 80 40 148 M8 M8 M8 35 55 30
SP2WV A1 140 175 130 32 40 14 105 4,5 80 40 163 M10 M8 M8 45 65 30
SP2WV AB 140 175 130 32 40 14 105 45 80 40 171 M10 M10 M8 45 65 30
SP2WVB1 170 215 160 42 50 14 130 4,5 80 40 186 M12 M10 M8 60 80 30
SP2WVBC 170 215 160 42 50 18 130 4,5 95 45 194 M12 M10 M8 60 80 30
SP2WVC1 210 260 195 55 60 18 160 5 95 45 214 M16 M10 M8 85 95 45
SP2WVCD 210 260 195 55 60 26 160 5 140 60 233 M16 M10 M8 85 95 45
SP2WVD1 260 330 245 60 75 26 200 5 140 60 258 M16 M10 M8 95 115 45
SP2WV DE 260 330 245 60 75 32 200 5 180 60 269 M16 M12 M8 95 115 45
SP2WVEI1 330 430 310 65 85 32 260 5 180 60 304 M20 M12 M8 120 130 45
Abmessungen/dimensions
GetriebegroBe my my m3 my mg nj7 o7 s t u v w X y z
gearbox size
d | d
SP2WV 01 174 262 85 69 200 116 55 M8 M10 55 98 125 50 100 100 100 0
SP2WVO0A 189 262 89 81,5 212 130 60 M8 M10 60 12 150 55 10 110 110 26
SP2WV A1 214 314 104 81,5 212 130 60 M10 M12 60 112 150 55 110 110 110 26
SP2WVAB 222 314 108 93 188 155 60 M10 M12 60 124 170 65 18 145 145 28
SP2WVB1 252 384 123 93 188 155 60 M12 M16 60 124 170 65 18 145 145 28
SP2WVBC 261 384 125 12,75 210 185 70 M12 M16 70 148 210 70 140 160 160 325
SP2WVC1 306 460 45 1275 210 185 70 M16 M16 70 148 210 70 140 160 160 325
SP2WVCD 326 460 153 1325 300 225 85 M16 M16 85 175 260 10* 220* 140* 140 44,5
SP2WV D1 361 570 178 1325 300 225 8 M16 M2 85 175 260 10%  220% 140% 140 445
SP2WV DE 373 570 182 165 344 290 20 M16 M20 20 210 330 150* 300 140* 124 53
SP2WVE1 413 700 217 165 344 290 90 M16 M20 90 210 330 150* 300* 140* 124 53

Passfedern nach / keys according to DIN 6885 BI.1; *8 Flanschbohrungen, Positionen auf Anfrage /8 flange bores, positions on request
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speed modulation gearboxes | series SP2 | quality characteristics, specifications

Qualitatsmerkmale und Spezifikationen fiir Baureihe SP2
quality characteristics and specifications for series SP2

Inhaltsiibersicht/contents

1. Verdrehspiel an Welle d,/backlash at shaft dy 14 5. Anordnung der Olschaugléser/arrangement of the oil-level gauges
2. Zuldssige Radialbelastung d/permitted radial load dq 14 6. Schmierstoffe und Fiillmengen/lubricants and lubricant quantities
3. Zuldssige Radialbelastung dy/permitted radial load d) 15 7. Gewichte in kg/weights in kg

4. Lage der Ol- Ein-und Ablassschrauben/positions of oil screw plugs 16 8. Weitere technische Daten/additional technical data

1. Verdrehspiel an Welle d2 /backlash at shaft d;

Standard-Ausfiihrung/standard design [arc min.] <10

Eingeengtes Verdrehspiel SF/reduced backlash SF [arc min.] <6

2. Zulassige Radialbelastung an d1/permitted radial load at d;

Radiallasten fiir

Zuldssige Radialbelastung an Wellenzapfen dj

. . abweichende
permissible radial load at shaft dy ¢ @ .
Bedingungen auf
Getriebegréfie zuldssige Radiallast F, [N]
gearbox size permissible radial Ioad?fn N = — Anfrage.
;
nq =20[min"] nq =500 [min'] ny <1000 [min] & & R ?d ial loads f or
different condi-
SP2 00 1400 800 600 . .
SP201 3000 1500 1200 tions available on
IR request.
SP2 A1 (0A) 4300 2100 1700
" F
SP2B1(AB) 5500 2500 1900 - ‘
! Abb. 14.1
SP2C1 (BC) 9000 3000 2400
SP2D1(CD) 10000 4800 3800
SP2E1 (DE) 12000 5100 4000

www.tandler.de
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3. Zulassige Radialbelastung an d2/permitted radial load at d»

Zuldssige Radialbelastung an Wellenzapfen d3 - -

permissible radial load at shaft d - - ° Fa
Getriebegrofe Standard verstarkte Lagerung (S 523) F
gearboxsize reinforced bearing (S 523)
Frg INI Fp, IN] Fay INI Fa NI ; 3 ; J

SP2 00 1050 1150 3400 3500

SP201 1700 1900 6200 6400
SP2A1 (0A) 3900 4300 8500 9000 LT LTI (LT LTI
SP2B1 (AB) 5600 6100 12000 13000 []
SP2C1 (BC) 7500 8000 17000 17000 Abb. 15.1 Abb. 15.2
SP2D1 (CD) 13500 14500 28000 30000
SP2E1 (DE) 16000 19000 39000 42000 Radiallasten fiir abweichende Bedingungen auf Anfrage.

Radial loads for different conditions on request.
* Richtwerte gelten fiir 50 % des zuldssigen Drehmoments bei 50 % der maxima-
len Drehzahl (siehe Diagramme Seite 8-9).

* Values apply for 50 % of the allowable torque at 50 % of maximum speed
(see diagram on page 8-9).
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4, Lage der O|- Ein- und Ab|aSSSChrauben/position of oil filler and drain plugs

AbmaBe Verschlussschraube/dimensions screw plug

GetriebegroBBe | Stlick | Gewinde/Position1 | Stlick | Gewinde/Position2 | a b
gearboxsize | quantity | thread/position1 | quantity |  thread/position2

SP200 2 R3/4" 6 M12x1,5 396 396
SP201 2 M30x1,5 6 M12x1,5 58 67
SP20A 2 M30x15 6 M12x1,5 58 67
SP2 A1 2 M30x1,5 6 M12x1,5 9 70
SP2AB 2 M30x1,5 6 M12x1,5 20 70
SP2B1 2 M30x1,5 6 M30x1,5 100 68
SP2BC 2 M30x1,5 6 M30x1,5 100 68
SP2C1 2 M30x1,5 6 M30x1,5 10 98
SP2CD 2 M30x1,5 6 M30x1,5 10 98
SP2D1 2 M30x1,5 6 M30x1,5 146 134
SP2DE 2 M30x1,5 6 M30x1,5 146 134
SP2E1 2 M42x1,5 6 M42x1,5 180 168

BaugrofBe 00: Schraubendiagonale entgegengesetzt zu Abb 16.1
Size 00: diagonal pattern of pluggs is opposite to figure 21.1

Pos. 2

/A
L I
Pos. 2 @]
| Pos. 1
Abb. 16.1

5. Anordnung der Olschaugléser/arrangement of the oil sight glasses

Mégliche Positionen des Olschauglases (S 506)/ possible positions of the oil sight glass (S 506)

GetriebegroBe/gearbox size SP2 00 - A1 (AB)

Bei den Drehzahliiberlagerungsgetrieben wird das Olschauglas
in der Mitte des Getriebegehduses, und zwar gegentiber des
Wellenzapfens d1, angeordnet und das Ol, unabhingig von der
Ubersetzung, bis zur Mitte des Schauglases aufgefiillt. Liegen
andere Einbauverhéltnisse vor, ist das mit O-Ring abgedichtete
Olschauglas umzusetzen. Zur Vereinfachung kann bereits bei
der Bestellung die nachstehende Bezeichnungsweise tiber die
Position des Olschauglases aufgegeben werden. Auf Wunsch ist

www.tandler.de

GetriebegroBe/gearbox size SP2 B1 - E1 Abb. 16.2

auch eine vom Standard abweichende Einbaulage (Wellen d1
und dj horizontal) méglich. Sofern Getriebe mit zusatzlichen
Wellenzapfen liegend eingesetzt werden, die Wellen demnach
eine horizontale Lage haben, ist ein Winkel6lstandsanzeiger zu
empfehlen.

(Naheres dazu in unserem Spiralkegelgetriebekatalog auf Seite
23, MaB3blatt S 545 oder gerne auf Nachfrage).
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For speed modulation gearboxes, the oil sight glass is mounted in
the middle of the housing, opposite the shaft journal (d1). Irrespec-
tive of gear ratio, the oil is filled to the middle of the sight glass. All
gearbox faces are machined and provided with tapped holes for the
oil plugs and sight glass to allow for alternative oil sight positions
(shafts d1 and d2 horizontally). Where an alternative position is
required, please use the diagram below to establish the designation

6. Schmierstoffe und Fiillmengen /iubricants and
lubricant quantities

Fullmengen / lubricant quantities

GetriebegroRe Ol /oil
gearboxsize Ltr.
SP200 0,15
SP201 0,5
SP20A 06
SP2 A1 09
SP2 AB 09
SP2B1 15
SP2BC 17
SP2C1 30
SP2CD 34
SP2D1 54
SP2DE 85
SP2E1 125

Die Mengen sind ca. Werte/listed quantities are approximate values
Bei der Olmenge ist das Schauglas maBgebend / Oil-level sight glass is relevant for
measuri the quantityng

Standard-Erstbefillung/standard initial fill:
Mineralisches CLP-Ol nach DIN 51517-3 I1SO VG 68
mineral oil CLP to DIN 51517-3 1SO VG 68

Optionale Erstbefiillung/optional initial fill:
Synthetische Ole, auch lebensmittelecht
synthetic, food grade or other special oils

Ol-Bezugsquelle /where to buy
TANDLER Zahnrad- und Getriebefabrik GmbH & Co. KG

and indicate it to us on your order. When gearboxes are specified
with additional shaft extensions, and all shafts are in the horizontal
plane, it is not possible to use the standard oil sight glass. A special
angular oil level indicator is recommended.

(For more details, please refer to our spiral bevel gearboxes catalog
on page 23, data sheet S 545 or contact us.)

7. Gewichte in kg /weightsin kg

Gewichte /weights
Getriebegrofe Gewicht
gearboxsize weight
SP200 8
SP201 16
SP20A 22
SP2 A1 255
SP2AB 335
SP2B1 46
SP2BC 59
SP2C1 87
SP2CD 116
SP2D1 155
SP2DE 210
SP2E1 290

8. Weitere technische Daten/Massentragheitsmomente/aul3ere Krafte

further technical data/mass moments of inertia/external loads

Auf Anfrage teilen wir lhnen gerne die von lhnen zusatzlich
benotigten Daten wie zum Beispiel Massentrdgheitsmomente
oder Informationen Uber weitere zuldssige Radial- und Axial-
krafte mit. Letztere sind abhangig von den Einsatzbedingungen
wie Drehzahl und dem zu Ubertragenden Drehmoment.

Technische Anfragen werden von uns kurzfristig beantwortet.

On request, we can provide further data such as inertia or more
information regarding radial and axial loads, which are dependent
on operating conditions such as speed and torque transmitted.

Technical questions will be answered in a timely manner.
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Baureihe SP2 Schaltgetriebe

series SP2 switching gearboxes

Inhalt/contents
o Drehmomente/performance data 19

0 Zeichnung und MaBe/drawing and dimensions
- Schalt-/Ausschaltgetriebe/ switching gearboxes 20

0 Qualitatsmerkmale und Spezifikationen 24
quality characteristics and specifications

»Richtungswechsel sind kein Problem.
Unsere Schaltgetriebe haben
den richtigen Dreh raus”

Changing direction is not a problem. Our switching
gearboxes have the right capability.

www.tandler.de

SP2 S/AS

TANDLER Getriebe in Schaltausfliihrung haben sich durch ihre
hohe Zuverlassigkeit und Ubertragungsgenauigkeit weltweit
immer dann bewdhrt, wenn in Maschinenanlagen einzelne Statio-
nen abgeschaltet oder riickwérts angetrieben werden sollen.

Aber auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel bei zuschalt-
baren Notsystemen oder in der Agrarindustrie ist der Einsatz
solcher Getriebe sinnvoll. Bei der Montage werden alle mecha-
nischen Teile, die zur Schaltung des Getriebes erforderlich sind,
von unseren Monteuren individuell angepasst, sodass immer
eine sichere Funktion gewéhrleistet ist. Das Spiel zwischen
Schnecke und Schneckenrad kann durch die iber Exzenter
einstellbare Position der Schnecke minimiert und nachgestellt
werden.

Sonderoptionen, wie eine elektromechanische oder pneumati-
sche Ansteuerung der Schaltung, geben lhnen eine Vielzahl von
Moglichkeiten an die Hand und lassen es zu, die Getriebe auch
an unzugdnglichen Stellen einzubauen.

Sie haben die Wahl zwischen unseren Ausschaltgetrieben, bei
der die Welle d; von der Welle d1 entkoppelt werden kann oder
dem Schaltgetriebe, das zusatzliche eine Drehrichtungsumkehr
der Ausgangswelle ermoglicht.

TANDLER switching gearboxes provide a high accuracy, reliable
means of disconnecting or reversing individual machine elements.

In other areas of application such as in auxiliary or emergency drives
or in the agricultural industry the use of these gearboxes provides an
economic solution. Component parts from the switching arrange-
ment are individually adjusted by our fitters on assembly to ensure
safe, reliable operation. The backlash between the worm and the
worm gear can be minimized and adjusted by the adjustable cam
position of the worm.

Special options such as electro-mechanical or pneumatic operation
of the switch lever provide alternative methods of operation which
enable the gearboxes to be installed in inaccessible locations.

You have the choice among our disengaging gearboxes in which the
d2 shaft can be disengaged from shaft d1 or the switching gearbox
that allows the direction of rotation of the output to be reversed.

Schaltgetriebe Baureihe SP2 S
switching gearbox series SP2 S
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D re h m 0 m e nte Ba u rei h e S P2 SCha Itgetriebe Drehmomente fiir weitere Ubersetzungen auf
performance data series SP2 switching gearboxes Anftage./Torques for other ratles on request

Zuldssige Drehmomente am Abtrieb der Welle d3 / permissible torques at outputshaft do

i=nq:n2=1:1 (standard) i=n1:n2=1:1,5
10.000 - 10.000
5.000 5.000
E o0 | £
£ 1000 £ 1000 = -
o - o o —
g 300 T L 500 e
Sy —l s L —— —
3 — D1 s — D1
~ “--__ ~ h_"“-~_
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o —— c | T
E e | T
A e S 100 ——=— =B
[a} — a ——
[ — i e Al
50 T = Al L o —
e e N N N o1
=0
10
200 400 600 800 1.000 10 200 400 600 800 1.000
Drehzahl / speed n; [min~1] Drehzahl / speed ny [min-1]
i=n1:n2=1:3
10.000
5.000
é 1000 -
= N
= ‘\\
S 500 A N N— E1
s \ N
L A A
~ N\ \-_______ _—
] N\ . D1
o \\ N\,
§ N\\ .--.---_______-_-_C
T 100 N ) _ Erforderliches Drehmoment der Schneckenwelle d3 /
o A - ——+t— B torque required at worm shaft d3
30 i Das Antriebsmoment an d3 sollte zwischen 2 % und 3 %
~ R des notwendigen Drehmoments an der Welle dq liegen.
B I s s s s L Input torque at shaft d3 should be within 2 % and 3 % of the
torque required at shaft d;.

10
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

Drehzahl / speed ny [min™1]
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Baureihe SP2 Schalt- (S) und Ausschaltgetriebe (AS)
series SP2 switching gearboxes S / AS

Um einzelne Stationen einer Maschine abzuschalten oder die
Drehrichtung umzukehren, sind unsere SP2 Drehzahliberlage-
rungsgetriebe auch als Ausschaltgetriebe (AS) oder Schaltge-
triebe (S) lieferbar. Mittels eines Schalthebels kann von Hand der
jeweilige Abtrieb entkoppelt oder riickwarts laufen gelassen
werden. Die Lage des Schalthebels ist dabei frei wahlbar (siehe
S 507 ab Seite 22). Optional kann die Schaltung auch pneu-
matisch, elektromagnetisch oder hydraulisch vorgenommen

werden. Abb. 20.1

In order to deactivate individ-
ual stations of a machine or to
reverse the direction of rotation,
our SP2 speed modulation
gearboxes are also available ton
as disengaging gearboxes (AS) o
or switching gearboxes (S). A
lever is used to disengage the
individual outputs or to reverse
their running direction. The
position of the lever is freely
selectable (see S 507 from page
22). Pneumatic, electromagnetic
or hydraulic switching options
are also available.

Schematische
Darstellung eines
SP2 S-Getriebes /

Schematic
representation of an
SP2 S gearbox
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Abb. 20.2
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SP2 S/AS

Ubersetzung bei Antrieb an
Welle /ratios of shaft

dj dy
i=n1:iny i=ny:m
1:4,5 4,5:1
1:3,75 3,75:1
1:3 3:1
1:2 2:1
1:1,5 1,5:1
1:1,2 1,2:1
1:1 1:1
1,33:1 1:1,33
1,66:1 1:1,66

Weitere Ubersetzungen
auf Anfrage /please enquire
for alternative ratios

Ubersetzung der Welle d3 /
ratio of the worm shaft d3

i=n3:n1=135:1

Durch den Einsatz von mehrgan-
gigen Schnecken kann die Uber-
setzungi=n3:nyundi=n3:ny
variiert werden. / usisng multi-start
worm gears, the speed modulation
ratioi=n3:nyandi=n3:ny may
be reduced

Auslegungsdaten, siehe Seite 56
application data, see page 56

Bei Bestellung bitte die Einbaulage
angeben, siehe Seite 27

when ordering, please specify the
mounting position, see page 27

Leistungsdaten, siehe Seite 19
performance data, see page 19

Qualitdtsmerkmale, Verdrehspiel
und Spezifikationen, siehe Seite 24
quality characteristics, backlash and
specifications, see pages 24
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speed modulation gearboxes | series SP2 switching gearboxes

Zuldssige Drehmomente zum Durchleiten an dp D.|.e dargestellten D.rehmomente
maximum permitted torque on shaft d) durffen nur durch die Welle d
geleitet werden (S. 12, Abb.12.2).
GetriebegroBe dje My zul. L
gearboxsize Fir die Gbertragbaren Drehmo-
SP2S/AS 01 22 325Nm mente gelten Werte aus den
SP2S/AS0A 22 325Nm Diagrammen auf Seite 19.
SP2S/AS AB 32 850Nm
SP2S/AS B1 Y] 1450 Nm The torques shown in the table are
SP2S/ASBC 2 1450Nm only for the shaft d (p.12, fig.12.2).
SP2S/ASCT % 2800Nm For the gears, the torques are
SP2S/ASCD > 2800Nm from the tables on page 19.
SP2S/AS D1 60 4200Nm
SP2 S/AS DE 60 4200Nm
SP2S/AS E1 75 7500Nm
Abmessungen/dimensions
Getriebegr@jBe a b Cj7 d1j6 d2j6 d3j6 e f [e]] 92 h k'] k2 k3 |1 |2 |3
gearboxsize Tiefe/depth
=15k
SP2S/ASO1 110 145 102 22 2 14 82 35 80 35 133 M8 M8 M8 35 35 30
SP2S/ASOA 110 145 102 22 2 14 82 35 80 40 148 M8 M8 M8 35 35 30
SP2S/AS AT 140 175 130 32 32 14 105 45 80 40 163 M10 M8 M8 45 45 30
SP2S/ASAB 140 175 130 32 32 14 105 45 80 40 171 M10 M10 M8 45 45 30
SP2S/ASBI 170 215 160 42 4 14 130 45 80 40 186 M12 M10 M8 60 60 30
SP2S/ASBC 170 215 160 ) 4 18 130 45 95 45 194 M12 M10 M8 60 60 30
SP2S/ASC1 210 260 195 55 55 18 160 5 95 45 214 M16 M10 M8 85 85 45
SP2S/ASCD 210 260 195 55 55 26 160 5 140 60 233 M16 M10 M8 85 85 45
SP2S/ASD1 260 330 245 60 60 26 200 5 140 60 258 M16 M10 M8 95 95 45
SP2S/ASDE | 260 330 245 60 60 32 200 5 180 60 269 M16 M12 M8 95 95 45
SP2S/ASE1 330 430 310 65 75 32 260 5 180 60 304 M20 M12 M8 120 120 45
Abmessungen/dimensions
Getriebegrije my my m3 my msg nj7 o7 p q r s t u v w X y z
gearbox size
SP2S/ASO1 174 222 85 69 200 116 55 294 65 M8 55 98 125 50 100 100 100 0
SP2S/ASOA | 189 222 8 8,5 212 130 60 309 65 M8 60 12 150 55 110 110 110 26
SP2S/AS Al 214 274 104 85 212 130 60 349 65 M10 60 12 150 55 110 110 110 26
SP2S/ASAB | 222 274 108 93 188 155 60 357 65 M10 60 124 170 65 18 145 145 28
SP2S/ASBI 252 344 123 93 188 155 60 417 80 M12 60 124 170 65 118 145 145 28
SP2S/ASBC | 261 344 125 11275 210 185 70 46 80 M12 70 148 210 70 40 160 160 325
SP2S/ASC1 306 440 145 11275 210 185 70 491 80 M16 70 148 210 70 140 160 160 325
SP2S/ASCD | 326 440 153 1325 300 225 85 511 80 M16 85 175 260 110%  220%  140* 140 445
SP2S/ASD1 361 530 178 1325 300 225 85 571 80 M16 85 175 260 110%  220%  140* 140 445
SP2S/ASDE | 373 530 182 165 344 290 90 583 80 M16 %0 210 330 150%  300%  140* 124 53
SP2S/ASE1 413 680 217 165 344 290 90 658 80 MI16/20 90 210 330 150  300¢  140* 124 53

Passfedern nach / keys according to DIN 6885 BL.1; *8 Flanschbohrungen, Positionen auf Anfrage /8 flange bores, positions on request

Standardausfiihrung der Schalthebelanordung /

standard position of switch lever

Abb. 21.1

Beispiel / sample SP2 S lI-L

Beispiel / sample SPS AS IlI-L

21
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Schalthebel-Anordnung nach Ma3blatt S 507

position of switch lever according to dimension sheet S 507

Allgemein gilt: Bei der Standardausfiihrung wird der Schalthebel  eingebaut werden. Bitte die gewlinschte Ausfiihrung im Bestell-
gegeniiber d1 montiert. Bei besonderen Einbauverhaltnissen text als Zusatz mit angeben, zum Beispiel S 507 U2.
kann der Schalthebel auch nach den folgenden Ausfiihrungen

S Schaltgetriebe /switching gearboxes

S 507 N oder/or N1*

SP2 SliI-L SP2 Sli-V SP2 SIII-R SP2 Slli-H

Abb. 22.1
S 507 O1 oder/or 02*

SP2 SII-L SP2 SlI-V SP2 SII-R SP2 SllI-H

Abb. 22.2

S 507 U1 oder/or U2*

SP2 SlI-L SP2 SlI-V SP2 SII-R SP2 SllI-H

Abb.22.3

*auch in Raderanordnung SP2 S 1 und SP2 S Il lieferbar / * also available in gear arrangement SP2 S and SP2 S Il

www.tandler.de
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In general, the switch lever of a standard gearbox is assembled at the  assembly conditions the switch lever may also be assembled as
lower position, on the face opposite the pinion shaft d1. For special shown. In the order, please define the position as follows: S 507 U2.

AS Ausschaltgetriebe /disengaging gearboxes

S 507 N oder/or N1*

4 N

SP2 ASIII-L SP2 ASIII-V SP2 ASIII-R SP2 ASII-H

di

Abb. 23.1
/

S 507 O1 oder/or 02*

SP2 ASIII-L SP2 ASIII-V SP2 ASIII-R SP2 ASII-H

A1 apb.232

%

S 507 U1 oder/or U2*

SP2 ASIII-L SP2 ASIII-V SP2 ASIII-R SP2 ASIII-H

U1 U2

Abb.23.3
/

*auch in Raderanordnung SP2 AS | und SP2 AS Il lieferbar / * also available in gear arrangement SP2 AS | and SP2 AS Il
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speed modulation gearboxes | series SP2 switching gearboxes | quality characteristics, specifications

Qualitatsmerkmale und Spezifikationen Baureihe SP2
Schalt- (S) und Ausschaltgetriebe (AS)

quality characteristics and specifications series SP2 switching gearboxes S/AS

Inhaltstibersicht/contents

1. Verdrehspiel an Welle d5/backlash at shaft d 24 4. Schmierstoffe und Fullmengen / lubricants and lubricant quantities
2. Lage der Ol-, Ein- und Ablassschrauben/positions of oil screw plugs 24 5. Gewichte / weights in kg
3. Anordnung der Olschaugléser/arrangement of the oil-level gauges 24

1. Verdrehspiel an Welle d2 /backlash at shaft d»

Standard-Ausfiihrung/standard design [arc min.] <18

Eingeengtes Verdrehspiel SF/reduced backlash SF [arc min.] <12

2. Lage der Ol-, Ein- und Ablassschrauben /position of oil filler and drain plugs

SP2 S/AS

25
25

AbmaBe Verschlussschraube/dimensions screw plug b
Getriebegr@)’ﬂe Stﬂck Gewinde/ Position 1 StClcl_( Gewinde/ Position2 | a b e Pos. 2
gearboxsize | quantity |  thread/position1 | quantity | thread/position2 j
SP2S/AS 01 2 M30x1,5 6 M12x1,5 58 67 /A I
SP2S/ASOA | 2 M30x15 6 M12x1,5 58 67 NS ]
SP2S/AS Al 2 M30x1,5 6 M12x1,5 9 70 =\ 5
SP2S/AS AB 2 M30x1,5 6 M12x15 920 70 \/\ ,
SP2S/AS B 2 M30x1,5 6 M30x1,5 100 68 JaN
SP2S/ASBC 2 M30x1,5 6 M30x1,5 100 68 Poe. 2 —/\j s
SP2S/ASC1 2 M30x1,5 6 M30x1,5 10 98 | Pos. 1
SP2S/ASCD 2 M30x1,5 6 M30x1,5 10 98 @
SP2S/ASD1 2 M30x1,5 6 M30x1,5 146 134 H‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ HH
SP2S/AS DE 2 M30x1,5 6 M30x1,5 146 134
SP2S/ASE1 2 M42x1,5 6 M42x1,5 180 168 Ao, 241

3. Anordnung der Olschaugléser/arrangement of the oil sight glasses

Maogliche Positionen des ( [\ ) possible positions of the oil

Olschauglases (S 506) sight glass (S 506)
& -

Getriebegrof3e/gearbox size SP2 S/AS 01 - A1 (AB) GetriebegrofBe/gearbox size SP2 S/AS B1 - E1 Abb. 24.2

www.tandler.de




SP2 S/AS

speed modulation gearboxes | series SP2 switching gearboxes | quality characteristics, specifications

Bei den Drehzahliiberlagerungsgetrieben wird das Olschaug-
las in der Mitte des Getriebegehauses, und zwar 90° zum
Wellenzapfen d1 angeordnet und das Ol, unabhingig von der
Ubersetzung, bis zur Mitte des Schauglases aufgefiillt. Liegen
andere Einbauverhaltnisse vor, ist das mit O-Ring abgedichtete
Olschauglas umzusetzen. Zur Vereinfachung kann bereits bei
der Bestellung die nachstehende Bezeichnungsweise tber die

For speed modulation gearboxes, the oil sight glass is mounted

in the middle of the housing, arranged at a 90° angle to the shaft
journal d1. Irrespective of gear ratio, the oil is filled to the middle of
the sight glass. All gearbox faces are machined and provided with
tapped holes for the oil plugs and sight glass to allow for alternative
oil sight positions. Where an alternative position is required, please
use the diagram below to establish the designation and indicate it

4. Schmierstoffe und Fiillmengen/
lubricants and lubricant quantities

Fillmengen /lubricant quantities

GetriebegroRe Ol /oil
gearboxsize Ltr.
SP2S/AS 01 0,5
SP2S/AS0A 06
SP2S/AS Al 09
SP2S/AS AB 09
SP2S/ASB1 15
SP2S/ASBC 17
SP2S/ASC1 30
SP2S/ASCD 34
SP2S/AS D1 54
SP2S/ASDE 85
SP2S/ASE1 12,5

Die Mengen sind ca. Werte/ listed quantities are approximate values
Bei der Olmenge ist das Schauglas maBgebend / Oil-level sight glass is relevant for
measuri the quantityng

Position des Olschauglases aufgegeben werden. Auf Wunsch

ist auch eine vom Standard abweichende Einbaulage mdéglich.
Sofern Getriebe mit zusétzlichen Wellenzapfen liegend einge-
setzt werden, die Wellen demnach eine horizontale Lage haben,
ist ein Winkeldlstandsanzeiger zu empfehlen.

(Naheres dazu in unserem Spiralkegelgetriebekatalog auf Seite
23, MaBblatt S 545 oder gerne auf Nachfrage).

to us on your order. On request, an alternative mounting position

is also possible. When gearboxes are specified with additional

shaft extensions, and all shafts are in the horizontal plane, it is not
possible to use the standard oil sight glass. A special angular oil level
indicator is recommended.

(For more details, please refer to our spiral bevel gearboxes catalog
on page 23, data sheet S 545 or contact us.)

5. Gewichte /weights

Gewichte in kg /weightsinkg

Getriebegréfie Gewicht
gearbox size weight
SP2S/AS01 175
SP2S/AS0A 23,5
SP2S/AS A1 29,5
SP2S/ASAB 375
SP2S/ASB1 52
SP2S/ASBC 65
SP2S/ASC1 98
SP2S/ASCD 127
SP2S/ASD1 176
SP2S/AS DE 231
SP2S/ASE1 335

25
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Drehzahliberlagerungsgetriebe | Baureihe SP2 | Technische Daten SP2 Getriebe SP2
speed modulation gearboxes | series SP2 | technical data gearboxes SP2

Technische Daten SP2 Getriebe

technical data gearboxes SP2

Auf den folgenden Seiten finden Sie allgemeine Daten und
Informationen zu unseren SP2 Drehzahllberlagerungsgetrieben.

Sollten Sie dennoch Fragen an uns haben, helfen wir Ihnen
gerne in einem persénlichen Gespréch weiter.

Die Angaben zu Verdrehspiel, Radialbelastung, Gewichten,
Schmierstoffen, Lage der OI-Ein-/Ablassschrauben, Anordnung
der Ol-Schaugliser und -Anstandszeiger finden Sie unter
"Qualitatsmerkmale | Spezifikationen", der jeweiligen

Getriebegruppe.
Inhalt/contents On the following pages you will find general data and
o Seitendefinition, Signierung % information about our SP2 speed modulation gearboxes.
designation of gearbox faces, identification Should you have any questions, please contact us.
O Vertikaler Einbau/ vertical installation 27 For information on torque capacity, radial load, weights, lubricants,
o Réderanordnungen/gear arrangements 28 position ofﬁ{leranqdrgln plugs, arrang‘ementofthe‘OI‘lﬂghtgl.asses
or angular oil level indicatiors see "quality charakteristics | specifica-
O Beispiele Raderanordnung /examples tions", in the particular gearbox range.
of gear arrangements 28
o Definition der Glteklassen/definition of
quality classes 30
O Einflanken-Walzprifung 31

measurement ofgearbox accuracy

Signierung /identification Seitendefinition (nach TANDLER-Norm TN 1)

designation of gearbox faces (according to

TANDLER standard TN 1)
Seite D Seite A / Signierung Seite B
side D side A / identification side B

) Seite A /
side A
Abb. 26.1

Unsere Drehzahliiberlage- As standard, the series SP2 Nl 232

rungsgetriebe der Baureihe speed modulation gear-

SP2 sind standardmaBig auf boxes identification details

der Getriebeseite A mit einer are marked on gearbox side

Signierung (Abb. 26.1) verse- A (Fig. 26.1), which includes

hen, welche die Getriebenum-  the gearbox number and

mer und weitere Spezifikati- further specifications.

onsdaten enthilt. /
Seite F Seite C Seite E
side F side C side E

www.tandler.de



SP2

Vertikaler Einbau S 515 und S 1515 / vertical instaliation S 515 and s 1515

Einbaulage standard
(Wellen dqund dy horizontal)

standard mounting position
(shafts d1 and d2 horizontal)

di

unten)

below)

d3

Drehzahllberlagerungsgetriebe | Baureihe SP2 | Technische Daten SP2 Getriebe
speed modulation gearboxes | series SP2 | technical data gearboxes SP2

Einbaulage S 515 d2L
(Welle dy vertikal , Kegelrad

mounting position S 515 d2L
(shaft d2 vertical, bevel gear

d2

~
J

I
¢

d3

Einbaulage S 515 d2R

(Welle d; vertikal , Kegelrad

oben)

above)

mounting position S 515 d2R
(shaft d2 vertical, bevel gear

d2

d

|
{

Die Lage der Schneckenwelle d3 ist beliebig und braucht nicht beriicksichtigt werden.
Worm shaft d3 can be in any position and does not need to be taken into account.

Bitte geben Sie uns die

Einbaulage an. Bei vertikaler
Einbaulage der Wellen werden
die oberen Lager gesondert
geschmiert. Die 3-dimensiona-
le Abb. 27.2 dient der allge-
meinen besseren Veranschau-
lichung des Getriebeaufbaus

und der Bezeichnung der

Wellen.

Einbaulage S1515
(Schneckenkasten oben,
getrennter Olraum)
mounting position S1515
(worm box above,
separate oil compartment)

— dy

[oR
w

NSZD

Abb. 27.1

Abb. 27.2

Please specify the mounting po-
sition. If the shafts are mounted
vertically, the upper bearings are
lubricated separately. 3-D Fig.
27.2is intended to give a better
general picture of the gearbox
design and the designation of
the shafts.

27
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Drehzahllberlagerungsgetriebe | Baureihe SP2 | Technische Daten SP2 Getriebe
speed modulation gearboxes | series SP2 | technical data gearboxes SP2

Raderanordnungen (RA) Standard

gear arrangements (RA)

/ standard

d2
\d3
di
SP2 A1 IlI-V
Abb. 28.1

Aufgrund drei verschiedener
Abtriebsmoglichkeiten (Wel-
lenzapfen links, rechts sowie
links und rechts) als auch vier
Anordnungen der Uberla-
gerungseinheit, muss eine
genaue Festlegung der inne-
ren Rdderanordnung und der
Stellung des Uberlagerungs-
triebs erfolgen. Siehe hierzu
Darstellungen auf Seite 29.

Due to three different output
options (shaft journals left,
right, and left and right) as
well as four arrangements of
the modulation unit, an exact

determination of the inner gear

arrangement and the position

of the modulation gearbox must

be made. See illustrations on
page 29.

EA|ZA|DA

Beispiele Raderanordnungen (RA) mit zusatzlichen Wellenzapfen

examples of gear arrangements (RA) with additional shaft journals

zusatzlicher
Wellenzapfen

1 additional auxiliary
shaft extension EA

ds

AN

d3
di

SP2 EAI-L

Abb. 28.2

zusatzlicher
Wellenzapfen

1 additional auxiliary

shaft extension ZA
SK d3
d2
d3
di
SP2 ZA llI-H
Abb. 28.3

zusatzliche
Wellenzapfen

2 additional auxiliary
shaft extension ZA

ds
SKd3
d2
d3
d
SP2 ZA VI-H
Abb. 28.4

zusatzliche
Wellenzapfen

3 additional auxiliary
shaft extensions DA

ds
d SKd3
\
d2
d3—
di
SP2 DA IlI-V
Abb. 28.5

Weitere mégliche Raderanordnungen mit zusatzlichen Abtriebszapfen siehe Spiralkegelgetriebekatalog./ For other possible gear
arrangements with additional output journals, see the spiral bevel gearboxes catalog.

www.tandler.de



EA|ZA|DA

Raderanordnungen (RA) Standard

gear arrangements (RA)

Die innere Raderanordnung wird, wie im Spiralkegelgetriebe, mit
den rémischen Zahlen I =V, Il = IV und bei beidseitigen Wellen-
zapfen an dp mit Ill = VI bezeichnet.

Hinweis: Weitere Rdderanordnungen, auch Einwegabzweig (EA)
und Zweiweg-Abzweig (ZA) wie bei den Spiralkegelgetrieben,
sind lieferbar. Aus den zwolf Symbolbildern ist weiter die Stel-
lung des Uberlagerungstriebes erkennbar.

Die Schneckenwelle der Uberlagerungseinheit kann wahlweise
links =L, vorne =V, rechts = R, als auch hinten = H montiert
werden. Zu beachten ist hierbei, dass im Dauerbetrieb die
Stellung der Schneckenwelle zwecks ausreichender Olversor-
gung waagerecht unten (Stellung H) oder auch vertikal
(Stellungen L bzw. R) ausgerichtet sein sollte.

Drehzahluberlagerungsgetriebe | Baureihe SP2 | Technische Daten SP2 Getriebe
speed modulation gearboxes | series SP2 | technical data gearboxes SP2

Abb. 29.3

The gear arrangement is described by means of the same designa-
tions used for the spiral bevel gears, i. e. Roman numerals | =V, [[ =1V,
and lll = VI if shaft d2 protrudes at both sides.

Note: Other gear arrangements, including one-way branching (EA)
and two-way branching (ZA) as with the spiral bevel gearboxes, are
available. In addition, the position of the modulation gear drive is
illustrated in the twelve drawings.

The worm shaft can be mounted optionally on the left = L, at the
front =V, on the right = R and to the rear = H.

In this context, it has to be mentioned that for continuous

operation the worm shaft should be positioned either horizontally at
the bottom (position H) or vertically

(position L or R) as this ensures sufficient oil lubrication.
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speed modulation gearboxes | series SP2 | technical data gearboxes SP2

Definition der Gliteklassen /definition of quality class

Standard
Standardgetriebe. Lieferung ohne Prifprotokoll.

Giiteklasse 2 (G2)

Genauigkeitsgetriebe mit ausgesuchten Radsatzen.
Lieferung einschlief3lich Priifprotokoll.

Giiteklasse 1 (G1)

Hochgenauigkeitsgetriebe mit gesondert gefertigten Radsat-
zen. Lieferung einschlief3lich Priifprotokoll.

Klassifizierung der Getriebe lber die Rundlaufgenauigkeit
classification with regard to transmission error

Getriebegrofle Fehler in Winkelminuten F; / Giiteklasse
gearboxsize Transmission errorin arc minutes F}/ qualitiy class
Standard Giiteklasse 1(G1) Giiteklasse 2 (G2)
standard quality class 1(GT1) quality 2
SP2 00 >6,5 -
SP2 01 (0A) >6,0 <30 3,0-6,0
SP2 A1 (AB) >55 <28 2,8-55
SP2 B1(BC) >5,0 <26 26-50
SP2 C1(CD) >45 <24 24-45
SP2 D1 (DE) >4,0 <23 2,3-40
SP2 E1 >4,0 <23 2,3-40

www.tandler.de

standard
Standard gearbox. Supplied without test report.

quality class 2 (G2)

Precision gearbox with selected gear sets.
Supplied with test report.

quality class 1 (G1)

High precision gearbox with high accuracy gear sets.
Supplied with test report.



SP2

Drehzahllberlagerungsgetriebe | Baureihe SP2 | Technische Daten SP2 Getriebe
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Einflanken-Walzpriifung /measurement of gearbox accuracy

TANDLER Zahnrad- und Getriebefabrik GmbH & Co. KG

Heensiraile 207-301, 28201 Bromen, + 40 42153 635, Fax + 45 421 53 63801, wwwirlorde, info@iandorde

TANMEAD | GETRIEN | WARTERT!

Gleichformigkeitsmessung / transmission error diagram

Kunde / customer

TANDLER

Getriebebezeichnung / type gearbox

SP2 C1-lII-R-=1:1,5

Ihre Bestellnummer / your order no.

Kommissionsnummer / commission no.

Getriebenummer / no. gearbox

Qualitét, Gilteklasse /quality class

Priffer /inspector

Voigt

Datum / date

[l Drenfehler Rechtslauf /
transmission error right &0
hand rotation o

[ Rundiauf /runout

Abweichung | deviaton []

0w
Fit 206" >

fiv 121" 40

om0

80

00

[l Drehfehler Linkslauf/ 0
transmission error left 800

hand rotation 0

[ Rundiauf / runout

Abweichung | doviaton []

Rechtslauf / right hand rotation

Verdrehflankenspiel / backiash
®

. Verdrehflankenspiel /
backlash 1800

R: 75.00mm
J 524" = 011mm

Abmeichung | doviaton []

Abb. 31.1

Tragbild/contact pattern

Flr eine optimale Kraftiibertra-
gung der Zahnflanken werden
alle unsere Zahnradpaarungen
anhand des Tragbildes tGber-
prift und eingestellt.

Our gear boxes are individually
assembled with the gears set
to the correct contact pattern
to achieve the optimum torque
transmission.

In unseren klimatisierten
Messraumen, die mit mo-
dernsten Messeinrichtungen
ausgestattet sind, kdnnen wir
unsere Zahnrader und Getrie-
be exakt vermessen.

So kénnen wir Ihnen zum
Beispiel Einflankenwalzpru-
fungsprotokolle sowie genaue
Angaben liber das Verdreh-
spiel zur Verfligung stellen.

In our climate controlled inspec-
tion department, equipped with
the most up to date inspection
equipment, we can precisely
measure our gears and gear-
boxes. In this way we can, for
example, provide single flank
test reports on assembled gear-
boxes and accurate information
regarding backlash.

Abb. 31.2

Abb.31.3
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Baureihe PE2

series PE2

Inhalt/contents

o Drehmomente/performance data 33
o Zeichnung und MaBe/drawing and dimensions 34
O Qualitatsmerkmale und Spezifikationen 36

quality characteristics and specifications

www.tandler.de

PE2

Beim PE2 Getriebe handelt es sich um die Grundversion des
Drehzahliberlagerungsgetriebes. Eingang und Ausgang sind
koaxial, die interne Ubersetzung ist prinzipbedingt i=3:1. Die
Uberlagerung erfolgt durch einen zweiten Eingang in Form
einer Schneckenwelle, die das Hohlrad des Planetengetriebes
verdreht. Das Spiel zwischen Schnecke und Schneckenrad kann
durch die iber Exzenter einstellbare Position der Schnecke mini-
miert und nachgestellt werden.

Aufgrund des geringen Platzbedarfs ldsst sich das Getriebe ein-
fach integrieren und bietet insbesondere in Maschinen mit Gber
Riemen oder Ketten angetriebenen parallelen Wellen eine ein-
fache Moglichkeit der Synchronisation. Aber auch bei koaxialen
Antrieben ist das Getriebe einsetzbar. Dabei lassen sich mehrere
Aufgaben in nur einem Getriebe realisieren: Drehzahlsenkung
bei gleichzeitiger Drehmomenterhéhung sowie genaueste Steu-
erbarkeit der Abgangsdrehzahl tiber den zusatzlichen Eingang
d3. Dieser kann zum Beispiel tiber einen kleinen Schrittmotor
oder auch per Handkurbel betrieben werden. Fiir den Anbau von
Motoren stehen Flansche optional zur Auswahl (S 597).

Drehzahliiberlagerung
auf kleinstem Bauraum.

Speed modulationin very compact spaces.

The PE2 gearbox is the basic version of the speed modulation gear-
box. The input and output are coaxial; the internal gear ratio is set

to i = 3:1 due to its working principle. The modulation is induced by a
second input in the form of a worm shaft, which rotates the ring gear
surrounding the planetary gears. The backlash between the worm
and the worm gear can be minimized and adjusted by the adjustable
cam position of the worm.

Due to its small space requirement, the gearbox can be easily inte-
grated and provides a convenient way to ensure synchronization,
especially in machines with belt- or chain-driven parallel shafts.
However, the gearbox can also be deployed in machines with coaxial
inputs. In this case, several tasks can be implemented with just one
gearbox: Speed reduction with simultaneous increases in torque, as
well as absolutely precise controllability of the output speed via the
additional input d3. This can be operated via a small stepper motor
oreven by a hand crank, for example. Flanges are also available as
options for engine mounting (S 597).

Drehzahluberlagerungsgetriebe Baureihe PE2
speed modulation gearboxes series PE2
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Drehmomente Baureihe PE2
performance data series PE2

Zuldssige Drehmomente am Abtrieb der Welle d3 / permissible torques at outputshaft do

Baureihe/series PE2 Baureihe/series PE2 - S 1508 "
10.000 10.000
5.000 5.000
1.000 1.000 \ E1
El
D1
é D1 é a
o 00 \ o 500
3 ; y
s 5 B1
£ B1 2 T~— R
> = 1
S 100 S 100
5 Al 5
€ €
5 S \ o1
a a
01
50 50 00
00
10 10
500  1.000 1500 2.000 2500 3.000 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Drehzahl / speed nq [min™] Drehzahl / speed nq [min1]

Erforderliches Drehmoment der Schneckenwelle d3 / torque required at worm shaft d3

Das Antriebsmoment an d3 sollte zwischen 2 % und 3 % des notwendigen Drehmoments an der Welle d1 lie-
gen./ Input torque at shaft d3 should be within 2 % and 3 % of the torque required at shaft d.

Y S1508

Drehmomentsteigerung durch verstéarkten Planetenradsatz.
Torque increade by using reinforced planetary gear set.
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Baureihe PE2 Standard

series PE2 standard

Die Drehzahllberlagerungsgetriebe der Baureihe PE2

sind flr alle Steuerungs- und Phasenverstellungen von

genau aufeinander abzustimmenden Abtrieben geeignet.

Die Grundibersetzung des koaxialen Getriebes miti=nq:ny=3:1
oder i=n3:n1=1:3 hat einen mathematisch exakten Wert.

The speed modulation gearboxes series PE2 are used for in-line shaft
phasing or narrow range speed control.

The unitsareusedasai=nj:np=3:1reducerorai=ny:n;=1:3
increaser depending on which shaft is used as the input. The PE2 is
available in seven standard sizes.

Schematische
Darstellung eines
PE2-Getriebes /

T Schematic
representation of an

A L A
/ L ‘
dint) | f a2 Sp2 gearbox
p L /\ I
k \

d3in3)

Abb. 34.2
U
~
E m
3 —
N S
o
! S
<1 @) | o
jSY
1 M8 1 r3
i i PEZ 00: M6
{ 3 g 1 t 3
Mg
www.tandler.de

Abb. 34.1

on

PE2 Standard

Ubersetzung bei Antrieb an
Welle /ratios of shaft

d d2
i=nj:ny i=ny:m
3:1 1:3

Ubersetzung der Welle d3 /
ratio of the worm shaft d3

i=n3:n2=135:1und /and
i=n3:n1=45:1

Durch den Einsatz von mehrgén-
gigen Schnecken kann die Uber-
setzungi=n3:njundi=n3:ny
variiert werden. / usisng multi-start
worm gears, the speed modulation
ratioi=n3:nyandi=n3:ny may
be reduced

Auslegungsdaten, siehe Seite 56
application data, see page 56

Bei Bestellung bitte die Einbaulage
angeben, siehe Seite 37

when ordering, please specify the
mounting position, see page 37

Leistungsdaten, siehe Seite 33
performance data, see page 33

Qualitdtsmerkmale, Verdrehspiel
und Spezifikationen, siehe Seite 36
quality characteristics, backlash and
specifica